Daglichtbuis + LED in

Daglichtbuis + Light Integral Controller
s Maximale licht efficiéntie

Wat zijn daglicht buizen?

Stroom Lichtbron | Lichtbron

Dit zijn systemen waarmee natuurlijk daglicht door middel Model w) dimbaar | AAN/UIT
van intern hoog reflecterende buizen binnen wordt gebra- . X X
cht. Door gebruik te maken van de beste materialen treedt LEDin 250 % « «
er zeer weinig verlies van lichtsterkte op, hiermee kan s « .
een flinke afstand overbrugd worden zonder koude/ _
LEDin 350 30 X X

warmte transmissie.
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Wat is LEDin? LEDin 530

150 X X
Integratie van led verlichting zorgt voor 24h efficiénte

150 X X
verlichting. Gedurende de dag komt de verlichting van het LEDIn750

240 X X

natuurlijk daglicht. Naarmate het donkerder word richting
de nacht reguleert de Chatron “ light controller” unit via
LED's de verlichting zodat het gewenste lux niveau behou-
den blijft. Eventueel kan de ledverlichting uw bestaande
verlichting vervangen.

Dealer: Meistraat 28 5758
B AK Neerkant
° E-mail: info@natuurlijkdaglicht.nl
licht Tteietoon: +31 (0)6 250 10003
Url: www.natuurlijkdaglicht.nl

Fabriek: Travessa da Zona Industrial-1,
n°® 95 Rossio, 3730-601 Vale de Cambra
Email: comercial@chatron.pt
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